
การผลิตยางแผ่นดิบคุณภาพดี 
 

ยางแผ่นคุณภาพดี เป็นยางแผ่นท่ีมีความยืดหยุ่นดี 
แผ่นยางสะอาด  สีของแผ่นสม ่าเสมอ  และมีขนาด
มาตรฐาน 

 

 
 

ปัจจัยในการผลิตให้ได้ยางแผ่นคุณภาพดี 
1.  น ้ ายางสะอาด  ไมมี่ส่ิงปลอมปนหรือส่ิงปนเป้ือน 
2. ภาชนะและอุปกรณ์ทุกชนิดท่ีใชจ้ะตอ้งมีความสะอาด  
3. น ้ ากรดจบัตวั  คือ กรดฟอร์มิค เพราะท าใหแ้ผน่ยางมี  
    ความยดืหยุน่ยางดีและไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
4.  น ้ าสะอาด  จะท าใหย้างแผน่สะอาด  
5. เคร่ืองรีดแผน่ชนิดดอกและเรียบ มีน ้ าหล่อผา่นลูกกล้ิง 
  ไม่มีคราบหล่อล่ืนตกคา้ง มร่ีองลึก 

 
 

6. โรงเรือน  มีอากาศถา่ยเทไดส้ะดวก 
 

 
 

วธีิการผลิตยาง 
1.  กรองน ้ ายางใหส้ะอาดดว้ยกรอ เบอร์ 4  และเบอร์ 6  
2.  ตวงน ้ ายาง 3 ลิตร  กบัน ้ า  2  ลิตร  ลงในตะกงส าหรับ 
    ท ายาง 
 
      

   
 

3. กวนน ้ ายางกบัน ้ าใหเ้ขา้กนั  ค่อย ๆ รินน ้ ากรดท่ีเตรียม 
   ไว ้ตะกงละ  1  กระป๋องนม (กรดเขม้ขน้  3  ชอ้นแกง  
    (30 CC) ผสมน ้ า  3 กระป๋อง  (900 CC) ท ายางได ้ 3    
    ตะกง   
4.  กวนเบา ๆ แลว้ปาดฟองออก   
 

  
 
5. ปิดตะกงดว้ยแผน่ปิด รอจนยางจบัตวัสมบูรณ์ 
    ประมาณ 2  ชม.  
6. นวดยางใหม้ีขนาดบางลงจนแผน่ยางมีขนาดหนา 
   ประมาณ 1 ซม.  ตลอดทั้งแผน่ 
 

   



7. น าแผน่ยางเขา้เคร่ืองรีดเรียบจนมีขนาดหนาประมาณ    
   4-5  มม. 
8. จากนั้นเขา้เคร่ืองรีดดอกเป็นคร้ังสุดทา้ย  โดยปรับให ้ 
    ความหนาของแผน่ประมาณ  4  มม. 
9.  ลา้งแผน่ยางท่ีรีดแลว้ใหส้ะอาด  น าข้ึนผึ่งราว 

 
 
10.  ผึ่งยางบนราวไมใ้นโรงเรือนใชเ้วลาประมาณ 15 วนั 
11.  เก็บแผน่ยางผึ่งบนราว  เพื่อรอจ าหน่ายต่อไป 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 

มาตรฐานยางแผ่นดิบ 
1. ยางแผน่มีความสะอาด 
2. ความหนาของแผน่ไม่เกิน 4  มม. 
3. ความช้ืนในแผน่ไม่เกิน  5% 
4. เน้ือยางแห้งใส  มีสีสม  ่าเสมอตลอดทั้งแผ่น หรือ

อาจมีสีคล ้า 
5. มีความยดืหยุน่ดี และมีลายดอกเห็นเด่นชดั 
6. น ้าหนกัเฉล่ียต่อแผน่ 1,000 – 1,200  กรัม 
7. แผน่ยางเป็นรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ ขนาดกวา้ง 38 – 46 

ซม. ความยาว 80 – 90 ม. หรือรูปทรงของยางแผ่น
เหมาะส าหรับน าเขา้โรงรมควนั 
 

การซ้ือขายยางแผ่นดิบ 
           การซ้ือขายยางแผ่นดิบโดยการชัง่น ้ าหนัก  หัก
ลบค่าความช้ืนท่ีประเมินในแผ่นยางแลว้ใช้น ้ าหนัก
สุทธิคูณกบัราคาอา้งอิงจากตลาดกลางยางพารา  ยาง
สกปรก  ยางท่ีมีฟองอากาศ  ยางท่ีไม่มีความยดืหยุน่จะ
ถูกตดัราคาลง   เช่นราคายางแผ่นดิบความช้ืน 3 – 5%  
อยูท่ี่ราคากิโลกรัมละ 80  บาท ถา้ยางแผน่ดิบท่ีผลิตได้
มีความช้ืน 3%  เกษตรกรจะไดร้าคากิโลกรัมละ 
 0.97 x 80 บาท = 78  บาท   
 
 

 
การผลติยางแผน่ดบิ

คณุภาพด ี
 

 
 

            
 

ศูนยบ์ริการทดสอบรับรองภาคใต ้ อ. หาดใหญ่  จ. สงขลา 
ฝ่ายวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยาง 

การยางแห่งประเทศไทย 
โทร.  74 894 306-7 

 


